POT系列隔振平台安装手册
整体图
一：拆包，将所有零件从纸箱或木箱中取出
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二：确定安装位置，将支撑摆放成矩形（注：所有支撑螺丝孔朝向内侧）
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三：将连杆和支撑用螺丝连接（注：螺丝不要锁紧）
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无双层连杆，请跳转至第八步


四：将下层连杆和支撑用螺丝连接（注：螺丝不要锁紧）
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无脚轮，请跳转至第八步
五：用配送的扳手，顺时针旋转下调节座，将下层连杆脚轮安装位置调整到高于脚轮高度（注： 平台需要移动时，将下调节座逆时针旋转到离开地面即可移动平台）
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六：将脚轮与下层连杆连接，并锁紧螺丝
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无隔板，请跳转至第八步
七：将隔板用螺丝固定在下层连杆上，并锁紧螺丝
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八：将所有连杆螺丝锁紧



九：将台板居中放置于支撑上
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十：将水平仪放置于台面上，调整上调节座，使水平仪气泡处于居中位置（上调节座调整方法：顺时针旋转，台面下降，逆时针旋转，台面上升）
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十一：将锁紧盘调整到离筒体1㎝位置
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无脚轮，请跳转至第十三步
十二：将下调节座锁紧螺丝逆时针旋转至筒体底部，并锁紧
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十三：安装完成
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